C AL| PRO POMPES POUR POSTES A.N.C. (ASSAINISSMENT NON COLLECTIF) POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGEES (E.U. / E.V. / E.P) : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
OPTIONS POUR POSTES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

- . . . . Livrés montés préts a poser
Pompe pour eaux de drainage, eaux grises, sortie de fosse et sortie de filtre Conformes 4 la norme européenne EN12050-1 ( €

Pompe inox a roue multi-canaux ouverte avec double garniture mécanique en oxyde DES SOLUTIONS POU R U N ASSAIN ISSEM ENT CLAIR GALIPRQ MAXIGAL

d’alumine/carbone dur, dans chambre a huile.
Construction prévue pour utilisation jusqu’a +50 °C. o] o
Profondeur d’immersion maxi : 5 m. Raccordement en sortie de réseau collectif.

Livrés avec 2 pompes montées sur pied d‘assise
pour faciliter I'installation et la maintenance.

Réhausse seule (Montage maxi 2)
Réhausse hauteur 350 mm

Réhausses équipées
Réhausse hauteur 350 mm avec barres de guidage et supports.

neh | ceh T Installation rapide, les postes CALIPRO sont équipés pour recevoir la voe d MOTEUR Ref. | Pass. | m/h| 0 | 3 |6 |9 |10.2 Fonctionne avec flotteurs boulet ou sonde piezométrique
enhausse seule ehausse equipee 4 H I H H e de pompe .
quip réhausse, afin d’obtenir un guidage sur toute la hauteur. ype depompe I ol kw | A | uf F o lenmm| "9 [/minl 0 | 50 | 100150170 Coffret ou armoire de commande 2 prévoir,
2 modeles : g
. ,, GXRM 9 230 |025|23| 8 [1"1av| 10 |52 H 1o |7 |asl25|17 o °
- avec barres de guidage 3/4" pour les pompes DN50

Postes équipés de
deux pompes DN50 type GQV ou GRE,
ou de deux pompes DN65 type DRN

- avec barres de guidage 2" pour les pompes DN65. \g{ R
-

Regards de vannage séparés

Regards équipés de 2 vannes d’arrét en PVC avec raccords unions

pour la maintenance, 2 clapets a boule en PVC spécial aux eaux usées,
2 tuyauteries, 1 collecteur en PVC et 2 manchons de raccordement PVC

Avec cette option, les vannes et clapets du poste de relevage sont montés
dans le regard de vannage et non plus dans la cuve.
Existe pour tuyauterie @ 63 et @ 75.

Pompes pour sortie d’habitation

TAGE ONTAGE
pE POUR MON PE POUR MO
POVMERS|ON STANDARD ‘:,%‘K‘s\oN PIED D'ASSISE

FEA

GQSM ou GQVM

Pompe en fonte a roue Vortex avec double garniture mécanique
en céramique d'alumine/carbone dur/NBR, dans chambre a huile.
Construction prévue pour utilisation jusqu’a +35 °C.

Profondeur d’'immersion maxi : 5 m.

Panier dégrilleur Inox

GQSM \
- - l

s Coffrets et armoire de commande et de protection MOTEUR ror | pass. T o T3 T6 9 12115 1821 (22127 [ 30 |33 | 36 /

b fonctionnant avec flotteurs : Typedepompe fr cionl kw [ A [uf| F |enmm| %9 [i/min| o | 50 |100 150|200 | 250|300 | 350 |00 | 450 | 500 | 550 | 600

- - - Coffret QTLD2D12A-FA GQSM 50-8 2"\ H = 1500 ou 2100 mm

3 - Coffret VIGICAL C2PR covmsog | 230 [055 (43|16 oo 15.8 ! 8 |74|69|63|56[48| 4 |3 |18 - | - | -] - Ll - 1 ?38 22
QTLD 2D VIGICAL C2PR - Armoire AR2 GQSM 50-13 2"V 50 m G =650 mm

230 | 1.10 | 8.4 30 20.3 12.8(12.2|11.6| 11 [103]| 95|86 |77 |67 |57 45|33 2 S = 350 mm
GQVM 50-13 DN 50 3
FEA =0a-1450 mm

Exemple d’installation collective
Toutes eaux y compris WC

Coffret et armoire de commande et de protection

TS
- . e KIT SAV (remplacement de pompes dans des postes existants TS
fonctionnant avec sonde piezométrique : ( P pomp P ) \‘:‘:‘:‘E‘S}I‘{:}‘eﬁ{:‘s\“:‘“\
\‘\‘i{\:\:‘}:‘ &
VIGICAL RS2 ) COﬁV":t VIGICAL RS2 gm Ensemble comprenant : \“\‘g‘:{\:‘\:\\ \&&\
- Armoire AR2A 1 pompe GXRM9 N S
+ 1 raccord PVC @ 1"1/4 x 40 %
AR2A + 1 m de tuyau PVC @ 40
+ 1 manchon coulissant en PE @ 40
+ 1 kit de connexion étanche RST3
o . :
Ensemble comprenant :
.. ® Alarmes pour QTLD2D : 1 pompe GQSM
- e - Coffret pour alarme a distance RA 100E + 1 raccord PVC @ 2" x 63
La'e ™ + 1 m de tuyau PVC @ 63
2@ - - Coffret pour alarme a distance autonome RA 100A + 1 manchon coulissant en PE @ 63
RA 100E RA 100A + 1 kit de connexion étanche RST3
h l Alarmes pour VIGICAL C2PR - VIGICAL RS2 - AR2A : é % @ g
. - Coffret pour alarme a distance 9 volts CATP9V E I d > 3 o
CATPOV - Coffret pour alarme a distance 230 volts CATP230V ca pe a 3 ®
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POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES OU LEGEREMENT CHARGEES

Livrés montés préts a poser
Conformes a la norme européenne EN12050-2 ( €
Poste équipée d'une pompe GXRM9 ou GXVM 25/6

CAL230-9 / CAL230-25/6

o
Raccordement en sortie de réseau de récupération
des eaux de drainage ou eaux grises.
Livrés complets préts poser, avec couvercle étanche
et verrouillable, 20 m de cable et fiche male.
c‘Kits d'entrée et de sortie des effluents et kit de ventilation.c

Ex : CAL 230-9

L1 1 (eaux de drainage)
—a H = 710 mm
o 2o
FEA =570 mm
H H1 =200 mm
L1 =545 mm
[1 = 445 mm

FEA =240 mm
\ L

| FEA : Fil d’Eau d’Arrivée - A percer sur site |

Exemple d’installation individuelle
Eaux de drainage ou eaux grises

Eaux de drainage vers fossé

Eaux grises vers tout-a-’ égoit

*®
POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CHARGEES (E.U. / EV. / E.P.) - Aancu

Livrés montés préts a poser. Conformes a la norme européenne EN12050-1 ( €

Postes équipés d'une pompe GQSM 50-8 ou GQSM 50-13

CAL230-8 / CAL230-13

Raccordement en sortie d’habitation.

Livrés complets préts a poser, avec couvercle étanche

et verrouillable, 20 m de cable et fiche male.

Kits d'entrée et de sortie des effluents et kit de ventilation.

o Q

N
TE EN VERSIO
EX‘?\E\) D'ASSISE

Ex : CAL 230-8

H =710 mm

L =800 mm

| =600 mm

H H1 =200 mm
L1 =545 mm

11T = 445 mm

FEA =240 mm

y Y{A
Imi
FEA

N 4

| FEA : Fil d’Eau d’Arrivée - A percer sur site

Exemple d’installation individuelle
Toutes eaux y compris WC

CAL500-208 / CAL500-213

Raccordement en sortie d'habitation.

Livrés complets préts a poser, avec couvercles étanches
et verrouillables, 20 m de cable. Kits d'entrée et de sortie
des effluents et kit de ventilation.

Coffret ou armoire de commande a prévoir.

PRSI o Ex : CAL 500-208
H1¢

FEA H =710 mm
L =800 mm

[ = 1200 mm
H1 =200 mm
LT =545 mm
11 = 445 mm

FEA =240 mm

EXISTE
PIED

SORTIE

D'HABITATION

CALIDOM

o . .
Raccordement en sortie d'habitation.
5 hauteurs de postes disponibles de 900 a 2400 mm,
adaptables a tous les fils d’eau d'arrivée de 0 a -1850 mm.
Livrés complets préts a poser, avec couvercle étanche et
verrouillable, 20 m de cable et fiche male.

Kits d’entrée et de sortie des effluents et kit de ventilation.
o o

EN VERSION

EN VERSION
D' ASSISE EXISTE

PIED D'ASSISE

Ex : CALIDOM 1200-8

D1
A
iHT H = 900/1200/1600/2000/2400 mm
G =550 mm
FEA D1 =650 mm
D2 =800 mm

H1 =350 mm
H2

| FEA : Fil d’Eau d’Arrivée - A percer sur site

H2 = 550/850/1250/1650/2050 mm

Vers tout-a-'égout —»

X FEA =04 -1850 mm
GT
A 4

>
D2

| FEA : il d’Eau d’Arrivée ajustable - A percer sur site

Longueur maxi du refoulement (Lg) @ 63 mm
en fonction du dénivelé du terrain (Hg) pour un débit de 6 m3/h

(" 1om e Lg 2
m:|—> 60 m

(’:|—>100m — 20m
F_mmm — 60m

— 180m — 100m

)

—
GQSM50-13

—

GQSM50-8

POSTES DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES OU LEGEREMENT CHARGEES - &.N.C.”

Livrés montés préts a poser
Conformes a la norme européenne EN12050-2 ( E
Postes équipés d’'une pompe GXRM-9

CALIFOSSE

o .
Raccordement en sortie de fosse toutes eaux.
5 hauteurs de postes disponibles de 900 a 2400 mm,
Adaptables a tous les fils d’eau d‘arrivée de 0 a -2000 mm.
Livrés complets préts a poser, avec couvercle étanche et
verrouillable, 20 m de cable et fiche male.

Kits d'entrée et de sortie des effluents et kit de ventilation.
o o

CALIFILTRE

“ Raccordement en sortie de filtre.
° Livrés complets préts a poser, avec
couvercle étanche et verrouillable,
30 m de cable et fiche male.
Kits d'entrée et de sortie des effluents
« etkit de ventilation.

SORTIE
DEFEILTRE

o, €
H1
. DI, ;
A
:Lm FEA
H
H H2
H2
SORTIE y
DERISSE 61
\ 4 (TZ)
«—>
D2
D1 =500 mm
H = 900/1200/1600/2000/2400 mm D2 = 650 mm
G =400 mm G = 400 mm
D1 =650 mm H = 1900 mm
Dz =800 mm H1 = 400 mm
H1 =350 mm H2 = 1500 mm

H2 = 550/850/1250/1650/2050 mm
FEA =0a-2000 mm

FEA =0a -1500 mm

Ex : CALIFOSSE 1200

| FEA: fil d’Eau d"Arrivée ajustable - A percer sur site | FEA : Fil d’Eau d’Arrivée ajustable - A percer sur site

Longueur maxi du refoulement (Lg) @ 40 mm
en fonction du dénivelé du terrain (Hg) pour un débit de 3m3/h

~

Exemple d’installation individuelle

Toutes eaux y compris WC
avec fosse toutes eaux 4

Lg
F»zom
F—>80m

— 120 m

N F-S N
3 73 ”s3

CALIFQSSE

CALIFILTRE

*ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

OPTIONS POUR POSTES A.N.C. (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)

Postes 1 pompe : CAL230 - CALIFILTRE - CALIFOSSE - CALIDOM

ALARME

Comprenant 1 coffret alarme trop plein 9 volts CATP 9V ﬁ
ou 230 volts CATP 230V + 1 flotteur a bille avec 2, 10, 20

ou 30 m de cable.

COUVERCLE + ENTRETOISE + CLE
Spécial installation sous dalle béton et tampon fonte KTF
Ouverture facile du poste grace a I'entretoise. Clé pour couvercle

étanche C-CLE
CAL230-9 CAL230-8

CAL230-9 CAL230-8

CALIDOM | CALIFOSSE | CALIFILTRE
CAL230-25/6 | CAL230-13

CALIDOM | CALIFOSSE | CALIFILTRE

CAL230-25/6 | CAL230-13

v v v v v

x |Y

C-CLE

X X v v

REHAUSSE
Réhausse hauteur 300 mm : RC 300

REHAUSSES
Réhausse hauteur 250 mm : RH-FI 250

CAL230-9 CAL230-8 Réhausse hauteur 250 mm : RH-FD 250

CALIDOM | CALIFOSSE | CALIFILTRE

CAL230-25/6 | CAL230-13 CAL230-9 | CAL230-8
CALIDOM | CALIFOSSE | CALIFILTRE

V4 V4 X X X CAL230-25/6 | CAL230-13
X X J |ru-| f [RHED| of | RH-FI

MONTAGE PIED D’ASSISE

Comprenant 1 pompe avec un refoulement a bride
type GQVM, 1 pied d’assise droit en fonte équipé

+ 1 support inox + 1 ensemble clapet/vanne et raccords.

CAL230-9 CAL230-8

CALIDOM | CALIFOSSE | CALIFILTRE
CAL230-25/6 | CAL230-13

X v ST 1 X X

Postes 2 pompes : CAL500

= e

COFFRET DE GESTION

Coffret de démarrage

et de protection 2 pompes de relevage :
VIGICAL C2PR

monophasées ou triphasées.
Fonctionnant avec flotteurs.

COFFRET DE GESTION

Coffret de démarrage

et de protection thermique QM/TLD2D
2 pompes de relevage

monophasées ou triphasées.
Fonctionnant avec flotteurs.

ALARME @ COFFRETS ALARME - 9 VOLTS ET 230 VOLTS
Coffret alarme a distance Coffret alarme a distance pour coffret
pour coffret QL/TMD2D : RA 100 .. VIGICAL C2PR

@ CAL500-208 CAL500-213

CAL500-213 / /
v v

CAL500-208

MONTAGE PIED D’ASSISE

Comprenant 2 pompes avec refoulement
a bride type GQVM, 2 pieds d'assise droits
en fonte équipés + 2 supports inox

+ 1 ensemble clapets/vannes et raccords.

REHAUSSE X2
Réhausse hauteur 300 mm : RC 300

CAL500-208

v v

CAL500-208 CAL500-213

v v

CAL500-213




